OKSIIEN-ASETILEN HORTUM MAKARASI
Oxygen-Acetylene Hose Reel

Makaralarimiz
daha kullanish,
daha uzun omiirlii,
daha giivenli ve korunakh

daha rahat ¢alisma

icin tasarlanmstir.

Kendinden toparlamali makara sistemleri ile HEMAS size ¢6ziimler sunar...

Calisma sistemi

Oksijen-asetilen ile yapilan ¢alismalarda,
hortumlan istenilen mesafede kilitler galisma
sagladiktan sonra tek bir hareketle ile giivenli
bir sekilde geri toparlayarak depolanmasini
saglamaktadir.

iS GUVENLIGI

Oksijen-Asetilen hortumlarinin is giivenligi acisindan riskler tagimaktadir.
Calisma ortamlarinda tehlike arz eden hortumlarin yirtmasi/aginmasi ile
patlama, yangin ve zehirlenme meydana gelir. Bu da galisanlara ve gevreye
buyiik zarar vermektedir.

Makaralarimiz Daginik hortumlarin olusturdugu tehlikelerini ortadan kaldirir.

YUKSEK VERIMLILIK Teknik 6zellikleri

B ) . o Govdesi 1,2 mm DKP sacdan imal edilmistir.
Daginik diizensiz ortamlarda calisma veriminin dastuga

bilinmektedir. Yuvarlanmis koseler ile galisana zarar vermez

Geri toparlamali makaralarimiz ¢calisma ve verimlilik kalitesini o
arhemaltadic MAPP, PROPAN ve dogalgazi da kapsamaktadir

Kartus tipi monteli yay tertibati mevcuttur.

-35° +85° sicakliklara kadar ¢calisma imkani

DUZENLi CALISMA ORTAMI  Cnmaktagir

2 yil garantilidir.

Hortumlardan kaynaklanan daginikligi gidererek daha rahat ¢caligma
ortami sunar.

Dikkat !!!!

Dikkat kompresor de kullanilan hava hortumlan
oksijen gazi hortumlarina gevrilmemelidir.
Kompresor hortumlarinin iglerinde kalan yag
partikiilleri oksijenle birlesince patlayici
sonuglara yol agabilir.

Daha kolay hortum igleme ve depolama saglar

is yeri tabanindaki karigmig hortumlari toplamak hem sikinti
hem de zaman kaybidir. Geri toparlamali makaralar size
zaman kazandirir.

Kullanilan gazlar agikga belirtiimelidir

Daha fazla bilgi i¢in



